
 
 
 
 
 

  
 

 
LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE SCHEDA SONO DA CONSIDERARSI AGGIORNATE ALLA DATA DI STESURA DELLA STESSA, TUTTAVIA VARIAZIONI NELLA FORMULAZIONE O MODIFICHE NEL PROFILO PRESTAZIONALE 

DEL PRODOTTO AVVENUTE IN TEMPI SUCCESSIVI A TALE DATA POSSONO INFLUENZARNE L'ACCURATEZZA. IN OGNI CASO LE SUDDETTE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE E NON COSTITUISCONO SPECIFICA DI VENDITA.     
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DESCRIZIONE 
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APPLICAZIONI 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE & 
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CARATTERISTICHE 

TIPICHE  

(valori medi di produzione) 

 

 

Xtreme LHM è un fluido di colore verde a base di oli minerali e particolari additivi sviluppato 
appositamente per l'applicazione per sistemi idraulici "full power" di veicoli commerciali. 
Adatto anche per alcuni sistemi idraulici industriali, dove sono richieste proprietà antiusura. 
 
Xtreme LHM mostra le seguenti caratteristiche: 

• Basso punto di scorrimento che garantisce una buona fluidità a temperature 
ambiente molto basse, 

• Elevata stabilita chimica per garantire l’inalterabilità del prodotto nelle condizioni più 
severe, 

• Eccellente capacità anticorrosiva che garantisce un elevato livello di protezione del 
metallo ferroso e non ferroso nei circuiti idraulici, 

• Buona compatibilità con guarnizioni e tenute in particolare con elastomeri a 
membrana, tubazioni e giunti dinamici statici. 

 
 
Xtreme LHM è adatto per l'uso in servosterzo, sospensioni, sistemi idraulici e di frenatura di 
diversi veicoli PSA (PEUGEOT, CITROEN) dove è richiesto un prodotto conforme alla specifica  
PSA-B-712710. 
 
 
 
PSA PEUGEOT CITROEN B712710 
FIAT LHM 
 
 
 

Xtreme LHM Metodo di prova Valori Tipici 

Colore Visuale Verde 

Densità @ 10°C, Kg/m3  ASTM D 1298 850 

Viscosità Cinematica @ 40°C, cSt  ASTM D 445 20 

Indice di viscosità ASTM D 445 156 

Punto di infiammabilità, °C  ASTM D 92 150 

Punto di scorrimento, °C   ASTM D 97 -36 
 


