
 
 
 
 
 

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE SCHEDA SONO DA CONSIDERARSI AGGIORNATE ALLA DATA DI STESURA DELLA STESSA, TUTTAVIA VARIAZIONI NELLA FORMULAZIONE O MODIFICHE NEL PROFILO 

PRESTAZIONALE DEL PRODOTTO AVVENUTE IN TEMPI SUCCESSIVI A TALE DATA POSSONO INFLUENZARNE L'ACCURATEZZA. IN OGNI CASO LE SUDDETTE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE E NON COSTITUISCONO 

SPECIFICA DI VENDITA.   
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SPECIFICHE & 

APPROVAZIONI 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

TIPICHE  

(valori medi di produzione) 

 

 

Xtreme VIOLETFREEZE è un refrigerante ecologico a base di glicole monoetilenico, glicerolo e 

tecnologia degli acidi organici (OAT) ed è privo di nitrati, ammine e fosfati. Questo prodotto fornisce 

una protezione a lunga durata a tutti i metalli del sistema di raffreddamento contro la corrosione, in 

particolare leghe di alluminio e metalli leggeri. 

Xtreme VIOLETFREEZE presenta le seguenti proprietà: 

• eccezionale protezione dalla corrosione, 

• rispettoso dell'ambiente, 

• eccellente trasferimento e dispersione del calore, 

• protezione di lunga durata. 

 

 

Xtreme VIOLETFREEZE è appositamente sviluppato per il sistema di raffreddamento di nuova 

generazione delle autovetture e dei veicoli leggeri in cui un liquido di raffreddamento conforme allo 

standard G13 (VW TL 774J) è necessario.  È raccomandato in tutti i motori, specialmente in quelli 

costruiti con leghe di alluminio, ghisa e magnesio. 

 

Xtreme VIOLETFREEZE è adatto dove sono necessarie applicazioni di refrigerante G12 (VW TL 

774 D), G12+ (VW TL 774 F) e G12+++ (VW TL 774 G). Questo prodotto è adatto quando diluito 

per circuiti di raffreddamento di tipo aperto o chiuso.  Versare nel sistema di raffreddamento del 

veicolo seguendo le istruzioni del produttore.  

 

 

 

VW TL 774 J (G13) 

Audi, Skoda & Seat  

Porsche Coolant 000 043 301 47 

 

 

 

XTREME VIOLETFREEZE METODI DI PROVA VALORI TIPICI 

Colore - VIOLA 

Densità @ 15°C, kg/m3 ASTM D-1122 1.140 

Punto di ebollizione di equilibrio, °C ASTM D-1120 175 

pH (50 % in acqua) ASTM D-1287 8,2 

Contenuto d’acqua, % ASTM D-1123 < 5,0 

Stabilità in acqua dura dopo 10 giorni VW-PV 1426 Nessuna flocculazione 

 


