
Oli bianchi 
farmaceutici e tecnici



Al giorno d’oggi, nell’industria farmaceutica e alimentare, 

cosi come in quella della plastica e del tessile, si affrontano sempre nuove sfide, 

incluse quelle sulla purezza e stabilità delle materie prime utilizzate. 

Se volete selezionare il prodotto con la migliore qualità presente sul mercato, 

potete contare sugli oli bianchi di AxxonOil.

Da ormai più di un decennio, AxxonOil opera nel settore con oli bianchi purissimi. 

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti 

aggiornando i processi e le tecnologie impiegate per raggiungere livelli eccellenti di qualità. 

Disponiamo di un sistema di controllo a 360 gradi, 

grazie anche al nostro moderno laboratorio interno.

I nostri oli bianchi farmaceutici (Xtreme PharmaWHITE) e tecnici (Xtreme TechnoWHITE):

•	 Non contengono agenti irritanti e allergeni e sono privi di agenti chimici tossici e metalli 

pesanti, grazie alle elevate temperature raggiunte dal processo produttivo e dall’utilizzo di 

impianti di stoccaggio e imbottigliamento appropriati e dedicati,

•	 Sono formulati per garantire caratteristiche costanti da una fornitura all’altra cosicché 

possiate immettere sul mercato prodotti finiti identici ad ogni produzione,

•	 Sono trattati e controllati in base ai più alti standard qualitativi e secondo il nostro Sistema di 

Gestione della Qualità certificato ISO 9001: 2015 dall’SGS.

Le nostre linee di confezionamento di ultima generazione sono altamente flessibili, 

consentendoci cosi di offrire ai nostri clienti 

anche un servizio di personalizzazione (Private Labelling) ove richiesto.

Possiamo offrire i nostri oli bianchi nei formati da 500ml fino allo sfuso.
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O Gli oli Xtreme PharmaWHITE sono oli di Vaselina (paraffina liquida) altamente raffinati 

composti da idrocarburi paraffinici e cicloparaffinici saturi in minor proporzione. 

Il processo di raffinazione a cui vengono sottoposti 

garantisce la rimozione completa di composti aromatici, zolfo e azoto. 

Le tecnologie che impieghiamo generano prodotti idrofobi, incolori, inodori e insapori 

ed altamente stabili nel tempo ed in ogni condizione di pressione e temperatura.

Sono oli idonei al contatto diretto o indiretto con alimenti e più in generale con l’uomo. 

Inoltre, sono certificati halal.

Disponibili in tutte le gradazioni dal 15 al 68. 

Altre viscosità sono disponibili su richiesta.

Specifiche:

•	 US FDA 21

•	 CFR 172.878/178.3620 (American Food and Drug Administration)

•	 USP 31 (Farmacopea Statunitense)

•	 NF 26 (Formulario Nazionale Statunitense)

•	 BP 2008 (Farmacopea Britannica)

•	 DAB (Farmacopea Tedesca)

•	 FUI XIIa Ediz. (Farmacopea Italiana)



VALORI TIPICI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI FARMACEUTICHE
Lassativi
Unguenti /Creme 
Preparazione di capsule gelatinose

-
x
x

PharmaW.
15

x
x
-

x
x
-

PharmaW.
22

PharmaW.
32

x
-
-

PharmaW.
68

COSMETICHE
Oli idratanti per bambini
Oli abbronzanti
Creme solari
Creme idratanti
Prodotti per capelli
Trucco per viso, occhi,labbra e struccanti 
Prodotti depilatori
Oli da bagno

x
x
x
x
x
-
x
x

x
x
x
x
x
x
-
x

-
x
x
x
x
-
-
-

-
x
x
x
x
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INDUSTRIA ALIMENTARE
Oli per la panificazione
Lubrificanti per macchinari alimentari
Rivestimenti per uova,cereali, frutta secca, ecc.
Base per lubrificante di grado alimentare

x
-
x
x

x
x
-
x

-
x
-
x

-
x
-
x

AGRICOLTURA/INDUSTRIA AGRICOLA E ALLEVAMENTO
Base per insetticida a bassa tossicità per le piante
Lubrificante per pompe e meccanismi a contatto con alimenti 
Mungitrici
Impregnante per trucioli di sughero nei processi enologici

x
-
-
x

x
x
x
-

x
x
x
-

x
x
x
-

ELASTOMERI E ADESIVI
Plastificanti nei materiali di imballaggio e imballagi alimentari
Lubrificante esterno per PVC non plastificato
Oli di processo nella fabbricazione di gomme e elastomeri termoplastici
Diluenti per adesivi termofusibili e sensibili alle pressioni

-
-
-
x

-
-
-
-

x
-
-
-

x
x
x
x

COLORE
SAYBOLT

ASTM D-156

VISCOSITÀ
CINEMATICA 100°C

(cSt)
ASTM D-445

PUNTO DI
INFIAMMABILITÀ

(°C)
ASTM D-92

VISCOSITÀ 
CINEMATICA 40°C

(cSt)
ASTM D-445

INDICE DI 
VISCOSITÀ

ASTM D-1298

DENSITÀ 15°C

(KG/M3)
ASTM D-1298

PUNTO DI 
SCORRIMENTO

(°C)
ASTM D-97

Xtreme PharmaWHITE trova le sue principali applicazioni nelle industrie farmaceutica e cosmetica, 
alimentare, agricola e nel settore della plastica e degli adesivi.

PharmaWHITE  15

PharmaWHITE  22

PharmaWHITE  32

PharmaWHITE  68

+  30

+  30

+  30

+  30

3,6

4,6

5,8

9,2

116

119

124

110

≥ 180

≥ 210

≥ 210

≥ 220

15,3

22,4

32,0

68,8

843,9

845,3

847,3

861,4

≤ -18

≤ -15

≤ -15

≤ -12



Gli oli Xtreme TechnoWHITE sono oli bianchi minerali di grado tecnico, 

di cui alcuni hanno proprietà antimacchia. 

Sono esenti da idrocarburi aromatici, sia polinucleari che mononucleari. 

Tra i carboni, comprendono le paraffine lineari e le ramificate 

ed in minor proporzione, le cicloparaffine (in funzione dei crudi petroliferi da cui procedono).

I nostri oli bianchi tecnici:

•	 presentano alta resistenza termo-ossidativa,

•	 resistono alla degradazione chimica,

•	 prevengono ruggine e corrosione,

•	 proteggono il materiale lavorato dalle macchie e ne favorisce la rimozione  

(Xtreme TechnoWHITE Fibre).

Disponibili in tutte le gradazioni dal 15 al 68.  

Altre viscosità sono disponibili su richiesta.
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VALORI TIPICI

COLORE
SAYBOLT

ASTM D-156

VISCOSITÀ
CINEMATICA 100°C

(cSt)
ASTM D-445

PUNTO DI
INFIAMMABILITÀ

(°C)
ASTM D-92

VISCOSITÀ 
CINEMATICA 40°C

(cSt)
ASTM D-445

INDICE DI 
VISCOSITÀ

ASTM D-1298

DENSITÀ 15°C

(KG/M3)
ASTM D-1298

PUNTO DI 
SCORRIMENTO

(°C)
ASTM D-97

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI TESSILI
Lubrificanti per organi meccanici di macchine 

da cucire industriali

TechnoW.
YC 15

TechnoW.
FIBRE 15

TechnoW. 
YC 32

TechnoW.
FIBRE 32 

TechnoW.
FIBRE 22 

TechnoW.
YC 68

TechnoW.
FIBRE 68

MACCHINE DI PRECISIONE
Lubrificanti per i meccanismi di orologi 
Spray per lubrificare meccanismi ed ingranaggi

INDUSTRIA CHIMICA
Plastificanti e lubrificanti di gomme e termoplastici
Lubrificante esterno per PVC 
Prodotti per la conservazione del legno
Lubrificanti per compressori adoperati 

nella manufattura di poliolefine

ALTRE APPLICAZIONI INDUSTRIALI
Preparazione di prodotti fitosanitari
Preparazione di antiparassitari per le piante
Detergenti e Lucidanti per la casa
Componente di inchiostri e vernici
Agente bagnante nella produzione di filtri dell’aria
Componente nella fabbricazione delle cere
Lubrificanti per macchine di taglio 

nella laminazione di alluminio
Lubrificanti per l’industria cartaria

Xtreme TechnoWHITE può essere utilizzato per oleare macchine di precisione, nell’industria tessile e 
della plastica, nella preparazione di detergenti, di prodotti per conservazione del legno, nell’ industria 
cartaria e del taglio di metalli.

TechnoWHITE FIBRE  15

TechnoWHITE FIBRE  22

TechnoWHITE FIBRE  32

TechnoWHITE FIBRE  68

TechnoWHITE YC  15

TechnoWHITE YC  32

TechnoWHITE YC  68
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28
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20 - 25

20 - 25

20 - 25
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≥ 180

≥ 210

≥ 220
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15,3

32,2

68,9
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832,3

841,2

847,3

870,1
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≤ -18

≤ -15

≤ -15

≤ -12

≤ -18

≤ -15

≤ -12
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HEAD OFFICE
C.NE CLODIA, 36B

00195 ROME (ITALY)

COMMERCIAL OFFICE
VIA FLAMINIA, 441

00196 ROME (ITALY)

T. +39 06 32 24 654
M. administration@axxonoil.com

PRODUCTION PLANT 
CONTRADA SELVA 

DI SOTTO, SNC
82035 S.SALVATORE TELESINO (BN) (ITALY)

T. +39 0824 94 75 22
M. info@ axxonoil.com

axxonoil.com


