
 
 
 
 
 

 
 
LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE SCHEDA SONO DA CONSIDERARSI AGGIORNATE ALLA DATA DI STESURA DELLA STESSA, TUTTAVIA VARIAZIONI NELLA FORMULAZIONE O MODIFICHE NEL PROFILO PRESTAZIONALE 

DEL PRODOTTO AVVENUTE IN TEMPI SUCCESSIVI A TALE DATA POSSONO INFLUENZARNE L'ACCURATEZZA. IN OGNI CASO LE SUDDETTE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE E NON COSTITUISCONO SPECIFICA DI VENDITA.     
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CARATTERISTICHE 
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(valori medi di produzione ) 

 

 

La gamma di prodotti Xtreme HYDRO HVI è composta da 5 oli idraulici con gradazioni dalla ISO 
32 alla ISO 150 ed è formulata con basi accuratamente selezionate ed un pacchetto di additivi 
opportunamente bilanciato per garantire ottime prestazioni in tutti gli impianti idraulici 
operanti in un vasto intervallo di temperatura. Possiede ottime caratteristiche antischiuma ed 
antiossidanti tali da garantire lunghe permanenze in servizio. 
Altre gradazioni possono essere disponibili su richiesta. 
 
Inoltre, possiede: 

• Elevata fluidità a bassa temperatura tale da consentire avviamenti a freddo senza 
preriscaldare l’olio, 

• Altissimo indice di viscosità, 
• Ottima demulsività, 
• Buona resistenza all’ossidazione e stabilità termica, 
• Eccellente compatibilità con i metalli e le guarnizioni normalmente impiegati nei 

comandi idraulici. 
 
 
I prodotti Xtreme HYDRO HVI sono raccomandati in sistemi di trasmissione idraulici dove i fluidi 
sono sottoposti a forti variazioni di temperatura, ed in sistemi idraulici dove piccole variazioni 
di viscosità con fluttuazioni di temperatura sono tollerate. 
 
Questi prodotti, per la loro spiccata additivazione antiusura, possono essere impiegati in tutti 
quei cinematismi ed ingranaggi ove non siano richieste spiccate caratteristiche EP, quindi 
nelle testate delle macchine utensili e nei cuscinetti veloci anche molto caricati. 
 
 
 
ISO 11158 HV     CINCINNATI MILACRON P-68 (ISO 32)  
DIN 51524 Part III-HVLP   CINCINNATI MILACRON P-69 (ISO 68) 
DENISON HF-0/ HF-1/HF-2   CINCINNATI MILACRON P-70 (ISO 46) 
AFNOR NFE 48-603/48690/48-691  VICKERS I-286-S/M-2950-S  
 
 
 

Xtreme HYDRO HVI METODO 
DI PROVA VALORI TIPICI 

Grado ISO - 32 46 68 100 150 

Densità, kg/m3 ASTM D 1298 849 852 854 864 875 

Viscosità cinematica 
@40°C, cSt ASTM D 445 32 46 68 100 150 

Viscosità cinematica 
@100°C, cSt ASTM D 445 6,16 7,98 10,61 14,0 17,1 

Indice di viscosità ASTM D 2270 143 146 144 143 123 

Punto di scorrimento,°C ASTM D 97 -30 -27 -24 -24 -18 

Punto di 
infiammabilità,°C 

ASTM D 92 218 220 225 236 236 

  
 
 
 
 
 


